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8.5 环保投资

公司环保治理措施及投资估算见表 8-1。

从表中可看出，公司环保投资总计为 1166.3万元，占项目总投资 7980万元

的 14.62%。

表 8-1 环保治理措施及投资估算一览表
项目 内容 投资（万元）

废水治理

有机废水处理系统：化学混凝沉淀＋生化处理＋

沉淀工艺
210

一般废水处理系统：中和+化学混凝沉淀沉淀工

艺
300

络合废水处理系统：中和+络合反应池+沉淀池 100

食堂隔油池 4.3

生活废水处理系统：地埋式二级生化处理系统 18

污水管道建设及废水在线监测系统 120

废气治理

蚀刻酸性废气处理系统：集气罩+错流式填料水

（碱液）喷淋吸收塔进行处理
20

其它酸性废气处理系统：集气罩+错流式填料水

（碱液）喷淋吸收塔进行处理
60

碱性废气处理系统：集气罩+错流式填料水喷淋

吸收塔（酸液）进行处理
40

有机废气处理系统：集气罩+活性炭吸附系统 30

食堂油烟净化器 3

噪声治理
设备减震、隔声、密闭 30

消声设备 10

固废处置 一般废物的清理、清运 4

风险事故处置

消防水池（200m3） 14

消防器材（包括各种灭火器） 10

生产车间、储存区地面硬化防渗、防腐处置 150
厂区绿化 景观绿化、种植绿化带等 40

环境管理及监

测
规范排污口 3

合计 1166.3
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表 8-2 项目环保设施竣工验收清单表

污染

类型
治理项目 环保治理内容 预期治理效果 排放标准

实施

时间

废水

有机废水处理
化学混凝沉淀＋生化处

理＋沉淀工艺
达标排放

《污水综合排

放标准》

(GB8978-1996)
一级（或三级，

园区污水处理

站建成后）

三同
时

一般废水处理
中和+化学混凝沉淀沉

淀工艺
达标排放

络合废水处理
中和+络合反应池+沉淀

池
达标排放

食堂含油废水 食堂隔油池 达标排放

生活废水处理
地埋式二级生化处理系

统
达标排放

在线监测系统
污水管道建设及废水在

线监测系统
在线监测

废气

蚀刻酸性废气处理

集气罩+错流式填料水

（碱液）喷淋吸收塔进

行处理
达标排放

《大气污染物

综合排放标准》

（GB16297－
96）二级标准

其它酸性废气处理

集气罩+错流式填料水

（碱液）喷淋吸收塔进

行处理）
达标排放

碱性废气处理

集气罩+错流式填料水

喷淋吸收塔（酸液）进

行处理
达标排放

有机废气处理
集气罩+活性炭吸附系

统
达标排放

食堂油烟废气 食堂油烟净化器 达标排放

噪声 机械设备运行噪声 减振、吸声、消音 厂界噪声达标

《工业企业厂界

环境噪声排放标

准》

（GB12348-2008）
3类

固废
一般固废

集中收集后，由环卫部门

清运
不造成二次污染 -

危险废物 交有资质单位处置 不造成二次污染 -

风险

事故

处置

消防系统

消防水池（200m3） - -

消防器材（包括各种灭

火器）
- -

防渗、防腐
生产车间、储存区地面

硬化防渗、防腐处置
- -








	（报批本）
	1 总论
	1.1  项目由来及建设的必要性
	1.2  评价目的
	1.3  编制依据
	1.3.1  环境保护法律
	1.3.2  环境保护法规、条例
	1.3.3  技术规范
	1.3.4  项目有关文件

	1.4  评价标准
	1.4.1  环境质量标准
	1.4.2  污染物排放标准

	1.5  评价工作等级划分
	1.5.1  地表水环境评价等级划分
	1.5.2  大气环境评价等级划分
	1.5.3  声环境评价等级划分
	1.5.4  地下水评价等级划分
	1.5.5  环境风险评价等级
	1.5.6  生态环境评价等级划分

	1.6  评价时段、评价因子与评价范围
	1.6.1  评价时段
	1.6.2  评价范围及评价因子

	1.7  控制污染目标与主要保护目标
	1.7.1  污染控制目标
	1.7.2  主要保护的目标

	1.8  评价内容与重点
	1.9  环境影响因子的识别与筛选
	1.9.1  施工期环境影响因子的识别与筛选
	1.9.2  运营期环境影响因子的识别与筛选

	 1.10  评价程序

	2  工程概况及工程分析
	2.1  工程概况
	2.1.1  建设项目名称、性质和地点
	2.1.2  建设规模及产品方案
	2.1.3  建设内容及项目组成
	2.1.4  工程投资
	2.1.5  劳动定员和生产制度
	2.1.6  平面布置合理性分析

	2.2  生产工艺
	2.3  主要原辅材料、设备及公用工程
	2.3.1  主要原辅材料及能耗
	2.3.2  生产设备
	2.3.3  公用工程

	2.4  物料平衡及水平衡分析
	2.4.1  物料平衡分析
	2.4.2  水平衡分析

	2.5  施工期污染物排放及治理
	2.5.1  主要污染工序
	2.5.2  施工期污染简析


	5、施工现场废物和垃圾处理
	2.6  营运期污染物排放及治理
	2.6.1  废水污染物治理及排放
	2.6.2  大气污染物治理及排放
	2.6.3  噪声的排放及治理
	2.6.4  固体废物的排放及治理


	3 拟建项目周围地区环境概况
	3.1自然环境概况
	3.1.1地理位置
	3.1.2 地形、地貌、地质
	3.1.3水文特征
	什邡市境内地表水主要为石亭江及其支流、鸭子河（雁江）、小石河、马牧河、白鱼河、斑鸠河等。
	区内河流均自西北向东南自然流淌，什邡市山区河流均汇入石亭江。据高景关水文站历年实测资料统计，石亭江多
	什邡经济开发区区域废水规划首先经过区域内的排污管网进入拟建的污水处理厂进行处理，经过处理后排入石亭江
	3.1.4 气象特征
	3.1.5 植被、生物多样性

	3.2社会环境概况
	3.2.1行政区划及人口
	3.2.2 灾后重建工作
	3.2.3 经济发展
	3.2.4 旅游资源

	3.3 园区概况介绍
	3.3.1规划区域位置、范围

	什邡经济开发区位于广青路与石亭江中间，北与洛水镇区相接，南以人民渠为界，规划面积21.36平方公里，
	3.3.2规划发展定位


	（1）多金属深加工
	（2）高新科技（新能源、新材料、节能环保）
	3.3.3园区基础设施建设情况

	2、给水
	3、排水
	4、电力
	5、环卫设施
	6、燃气工程
	4建设项目周围环境现状评价
	4.1  地表水环境质量现状监测及评价
	4.1.1  地表水水质现状监测
	4.1.2  地表水环境质量现状评价


	（2）评价方法
	Si,j＝
	（3）评价结果分析
	4.2  大气环境现状监测与评价
	4.2.1  大气环境现状监测
	4.2.2  环境空气质量现状评价


	Pi=Ci/Si
	4.2.3氯化氢环境质量现状分析
	4.2.3氨环境质量现状分析
	4.3  声学环境质量现状监测与评价
	4.3.1  声学环境质量现状监测
	4.3.2  声学环境质量现状评价

	4.4  地下水环境质量现状监测及评价
	4.4.1  地下水质量现状监测

	4.5 土壤环境质量现状
	4.5.1现状监测
	4.5.2现状评价


	5  产业政策及选址合理性分析
	5.1  产业政策符合性分析
	5.2  选址合理性分析

	1、规划符合性分析
	（1）多金属深加工
	（2）高新科技（新能源、新材料、节能环保）
	2、外环境相容性分析
	6  环境影响分析
	6.1 施工期环境影响分析
	6.1.1  施工废气
	6.1.2  施工废水对环境的影响分析
	6.1.3  声学环境影响分析


	6.1.3.1  噪声源
	6.1.3.2  噪声对环境的影响预测
	L2＝L1－20lgr2/r1－△L
	6.2  营运期地表水环境影响分析和预测
	6.2.1  预测因子
	6.2.2  水文参数
	6.2.3  背景值的选择
	6.2.4  废水排放参数
	6.2.5  预测模型
	6.2.6  预测结果

	6.3  营运期大气环境影响分析和预测
	6.3.1  污染气象特征


	6.3.1.1 基本气候特征
	6.3.1.2 地面风场
	6.3.1.3 大气稳定度特征
	6.3.2  项目大气污染源强特征
	6.3.3  环境保护目标
	6.3.4  大气环境影响预测模式
	6.3.5 无组织排放
	6.4  营运期声学环境影响分析
	6.4.1  工程噪声源分析
	6.4.2  工程噪声预测


	L2＝L1－20lgr2/r1－△L
	6.5  营运期固体废物对环境的影响
	6.6  营运期地下水环境影响分析
	6.7  营运期土壤环境影响分析

	7环境风险评价
	7.1评价等级和评价范围
	7.2 风险识别
	7.2.1 物质危险因素识别
	7.2.2 生产过程中危险因素识别
	7.2.3  应急处置措施


	（3）双氧水
	（4）硫酸
	（5）盐酸
	7.3  风险管理
	7.3.1  贮运生产过程事故风险防范措施 
	7.3.2  安全管理对策措施
	7.3.3  安全色和安全标志
	7.3.4  个人劳动安全防护用品
	7.3.5  消防对策措施
	7.3.6  生产过程的工业卫生

	7.4事故应急预案
	7.5 风险评价结论
	7.5.1结论
	7.5.2建议


	8  环境保护措施及其经济技术论证
	8.1  水污染防治对策措施论证
	8.2  大气环境污染防治对策措施论证
	8.2.1  工艺废气产生源
	8.2.2  有组织废气
	8.2.3  无组织排放控制措施

	8.3  噪声防治措施
	8.4  固体废物处置措施
	8.5  环保投资

	9 清洁生产和总量控制
	9.1  清洁生产分析
	9.1.1原料路线、设备及工艺路线
	9.1.2项目物耗、能耗、水耗及节能措施
	9.1.3 达标排放
	9.1.4 废物资源化利用

	9.2  清洁生产建议
	9.3  总量控制
	9.3.1 总量控制的意义和必要性
	9.3.2 总量控制的主要污染物
	9.3.3 废水、废气排放总量


	10  环境影响经济损益分析
	10.1  社会效益
	10.2  经济效益
	10.2.1  工程的经济效益指标
	10.2.2  工程产生的间接经济效益

	10.3  环境影响经济损益分析
	10.3.1  环保投资估算
	10.3.2  损益分析

	10.4 环境影响经济损益分析

	11  对项目实施环境监测的建议
	11.1  环境管理机构与制度
	11.2  环境教育
	11.3  环境监测

	①厂区生产废水总排口（安装在线监测系统）
	②厂区生活废水总排口
	①对酸性蚀刻酸雾尾气排口处进行监测。
	②对其它酸性废气废气排口处进行监测。
	③对碱性废气排口处进行监测。
	④对有机废气排口处进行监测。
	⑤对甲醛废气排口处进行监测。
	⑥对厂区废气进行监测。
	11.4  管理人员的培训

	12  环境影响评价的公众参与
	12.1  目的和作用
	12.2  方法和原则
	12.3  调查对象的构成情况
	12.4  调查内容
	12.5  调查结果及分析
	12.6 项目公示情况

	13 环境影响评价结论与建议
	13.1  环境影响评价结论
	13.1.1  产业政策符合性
	13.1.2  选址合理性
	13.1.3  环境质量现状
	13.1.4  污染物达标排放
	13.1.5  环境影响分析
	13.1.6  清洁生产
	13.1.7  总量控制
	13.1.8  环境保护措施及其经济技术论证
	13.1.9  公众参与
	13.1.10  厂址选择及平面布置合理性
	13.1.11  环境影响评价结论

	13.2  建议

	3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）

